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EPOKSİ KAPLAMANIN KULLANIM AMAÇLI AVANTAJLARI
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Epoksi zemin kaplama çağımızın en kullanışlı, avantajlı, estetik ve şıklık bakımından görselliği ve işlevsel açıdan kullanabilirliliği üst düzey olan alternatifsiz bir zemin kaplama çeşididir.
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Ağır trafik yüküne maruz kalan yerlerde (zemini korumak için)    ENDÜSTRİYEL Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 3.00 - 5.00 mm arasıdır.
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Hijyenin arandığı bakteri üremesinin istenilmediği alanlarda HİJYENİK (HASTANE) Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 1.00 - 3.00 mm arasıdır.
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Kapalı alanlarda havada uçuşan tozlu ortamın tozumasız bir konuma dönüştürülmesi istenilen yerlerde COATİNG Epoksi Zemin Kaplama  Ortalama film tabaka kalınlığı 1.00 - 2.00 mm arasıdır.
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Epoksi zemin kaplama hali hazırdaki beton yüzeyi koruduğu gibi ortamda oluşan tozumayı engeller. Derz ve ek yeri olmadığından dolayı deforme olmaz, temizlenmesi kolay ve pratiktir. Sürtünme ve aşınma kat sayısı yüksek olduğundan uzun ömürlüdür. Renk yelpazesi olan sınırsız diyebileceğimiz  renk seçenekleri mevcuttur. Sert ve rijit olduğundan ötürü ağır trafik yüküne maruz kalan ortamlarda deforme olmayarak zemin verimliliğini artırır. İşlevsel açıdan epoksi kaplamanın kullanılma amaçlarına göre epoksi kaplamayı kategorilere ayırarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
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Aşınma ve sürtünmeden dolayı oluşabilecek beton deformasyonun önüne geçmek istenilen açık veya kapalı otoparklarda OTOPARK Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 2.00 - 5.00 mm arasıdır.
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Doğallığın bozulmasının istenilmediği zeminlerde veya herhangi bir obje, nesne, resim gibi kareografilerin zeminde görünmesi talep edilen yerlerde ŞEFFAF Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 0.50. - 1.50 mm arasıdır.
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Yaya ve araç trafiğinin olduğu alanlarda zemini korumak , tozumayı engellemek ve görsel açıdan estetik sağlamak amacıyla talep edilen alanlarda SELFLEVELLİNG Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 2.00 - 5.00 mm arasıdır.
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 Yukarıda kategorilere ayrılan epoksi zemin kaplamanın avantaj ve özellikleri poliüretan zemin kaplamada da aynıdır.
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Poliüretan zemin kaplamayı epoksi zemin kaplamadan ayıran iki farklılık mevcuttur. Birincisi poliüretan epoksiye istinaden daha esnek bir zemin kaplama malzemesidir. Diğer farklılık ise epoksi gibi parlak görünümlü değildir. Mat veya yarı mat görüntü sergiler. Poliüretan zemin kaplama dinamik ve statik hareketlenmelerin yoğun olduğu yapılarda esnek olduğundan dolayı tercih sebebidir. Mat veya yarı mat görünümü poliüretan zemin kaplama istenildiğinde poliüretan  boya ile finali yapılarak epoksi gibi parlak bir görünüm sağlar.
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Estetiğin ön plana çıktığı zarafetin ve şıklığın istenildiği AVM veya Showroomlarda DEKORATİF Epoksi Zemin Kaplama Ortalama film tabaka kalınlığı 1.00 - 2.00 mm arasıdır.





		Boş Sayfa

		Boş Sayfa









